




Bauvorschrift des Herstellers
bereits nach DIN EN 13241
abgenommen.
So sind auch Sie immer auf
der „sicheren Seite“.
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Ob funktional, modern, klas-
sisch, elegant oder ausgefal-
len, mit dem INOVA Basis
realisieren Sie Ihre individuel-
le Schiebetoranlage.

Dabei können Sie flexibel auf
die Wünsche Ihrer Kunden
eingehen. 



... wenn doch bloß 
alles so einfach wäre ...

... flexibel
Hier sind Sie gefragt. Lassen
Sie Ihrer Kreativität freien
Lauf. Ob elegant für den pri-
vaten Bereich oder funktional
für den gewerblichen Einsatz,
Sie gestalten den Torflügel-
aufbau.

... einfach
Die Verbindung zwischen
Ihrem Torflügelaufbau und
dem INOVA Basis ist ganz
einfach. Das Unterholmprofil
des INOVA Basis hat an der
Oberseite eine T-Nut, in die
Vierkantmuttern eingescho-
ben werden. So können Sie
Ihren Torflügelaufbau mit dem
Unterholm verschrauben.

... praktisch
Torflügel, Gegenlager und
Führungssäule können bereits
in Ihrer Werkstatt zu der kom-
pletten Toranlage zusammen-
gesetzt werden. So wird der
Endmontageaufwand auf der
Baustelle minimiert.

... vormontiert
Das INOVA Basis wird vor-
montiert ausgeliefert. In der
eleganten Führungssäule ist
die komplette Steuerung, der
Antrieb und ein Großteil der
Sicherheitstechnik integriert.
Alle Komponenten sind opti-
mal aufeinander abgestimmt
und bereits vollständig 
steckerfertig verdrahtet.

... steckerfertig
Die aufgebaute Toranlage
kann über einen einfachen
Schukostecker in Betrieb ge-
nommen werden. Die gesam-
te Elektronik der Sicherheits-
und Steuerungstechnik ist be-
reits komplett verdrahtet. Das
spart Zeit
(und den Elektriker).

... normkonform
und sicher
Die gesamte (!) Toranlage
inkl. Ihres Torflügelaufbaus ist
bei Einhaltung der
Bauvorschrift bereits nach
DIN EN 13241 abgenom-
men. Dadurch sparen Sie
sich aufwendige Prüfver-
fahren und sind trotzdem im-
mer auf der sicheren Seite.
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Durch das patentierte
Antriebssystem mit dem im
Unterholm angebrachten
Elektroantrieb kommt das
INOVA Basis weitgehend
ohne sichtbare Technik aus.
Gerade Privatkunden werden
die schlichte Eleganz und
den fast geräuschlosen Lauf

der Toranlage zu schätzen
wissen. 
Aber auch für den gewerbli-
chen Bereich lassen sich mit
dem INOVA Basis kosten-
günstige Toranlagen realisie-
ren.



Kontaktleisten Handsender 2-Kanal Steckerfertig
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Abnahme

Inovamatic 230

E-Antrieb im Unterholm

Schlüsseltaster

Lichtschranken

Durchfahrtsbreite 3 m  4 m  5 m  oder 6 m
Öffnungsrichtung links oder rechts von außen gesehen

Unterholmhöhe 175 mm
Farbe ALU-eloxiert EV1

Abnahme Erstprüfung nach DIN EN 13241 für gesamte Toranlage*
TÜV-Baumusterprüfung

Serienausstattung

INOVA®  Basis TYP MB TYP ESB
manuell E-Antrieb (Impulssteuerung)

Führungssäule ohne Säule mit Führungssäule

Zu erzielende Torhöhen bauseitig bis 2,0 m 1,0 m  1,2 m  1,4 m
1,6 m  1,8 m  oder 2,0 m

Betätigung/Antrieb Manuell, mech. Endanschlag INOVA  E-Antrieb im
Unterholm integriert, ausgelegt
für Ø 20 Öffnungszyklen/Tag

Steuerung Inovamatic 230
mit integrierter Menüführung

Sicherheit EN 12453 Typ:  3 C+D
5 Stück Kontaktleisten
2 Stück Lichtschranken

getr. Sender/Empfänger
Bedienung 2 Stück Schlüsseltaster

(Industrieausführung) innen u.
außen in der Führungssäule
eingelassen
Funkfernsteuerung inkl.
1 Handsender

Netzanschluss 230 V, steckerfertig
Montagesatz 8 Stück Betondübel Edelstahl

mit Zulassung
Fundamentplan INOVA Standardplan
Dokumentation Montageanleitung, Betriebsanleitung, Herstellererklärung,

Prüfbuch bei Kraftbetätigung
* bei Einhaltung der Bauvorschrift des Herstellers
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Handsender 2-Kanal Funksteuerung 4-Kanal

Gegensprechanlage

Einlauf/Auflauf Einlaufrollenset

BlitzleuchteZaunanschluss

Vierkantmuttern
Lieferbare Extraausstattung

TO
RT

YP

Satz Vierkantmuttern
zur Verbindung Ihres Torflügelaufbaus mit dem Unterholm
Pulverbeschichtung nach RAL / DB Karte
Einlaufsäule ALU „Basis“
Ausführung analog Führungssäule mit Einlauf und Auflauf
Führungsrollenset FR - 40
hintere Auflaufrolle (empfohlen ab 5 m lichte Durchfahrt)
Einlauf, einstellbar auf Rahmenbreite 40-80 mm
Auflauf zur bauseitigen Schraubmontage
Einlaufrollenset ERU
zur bauseitigen Schraubmontage am Torflügel-Vorderholm
Bohrschablone (Montagehilfe)
Zaunanschluss, einseitig
Sicherheitskontaktleiste, zusätzlich
Handsender 2-Kanal, zusätzlich
Funksteuerung Mehrkanal
gezielte Ansteuerung AUF/HALT/ZU bei einem Tor
Handsender 4-Kanal – gezielte Ansteuerung AUF/HALT/ZU
oder getrennte Ansteuerung von bis zu
4 INOVA Toren/Schranken in Tippsteuerung
Höhenzwischenmaße
Wochenzeitschaltuhr
Blitzleuchte
Gegensprechanlage
zur Montage der Torsprechstelle an der Führungssäule

TYP MB TYP ESB

enthalten

ab 5m enth.

Wochenzeitschaltuhr

Einlaufsäule ALU

Führungsrollenset
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Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
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Berlemann Torbau GmbH
Ulmenstraße 3
48485 Neuenkirchen
Deutschland
Tel.: +49 5973 9481-0
Fax: +49 5973 9481-50
Internet: www.berlemann.de
E-mail: info@berlemann.de

Objektschutz aus einer
Hand!
Wir liefern für Sie komplette
Tor-, Zaun- und Schranken-
anlagen nach Ihren Vorstel-
lungen und Wünschen. Unser
hauseigener Wartungsservice
garantiert dauerhaft optimale
Funktion und Werterhalt der
Anlagen. Fordern Sie unser
kostenloses Infomaterial an.

Toranlagen
Zaunsysteme
Schrankensysteme
Standsäulen
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