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®INOVA SilverLine

Das INOVA SilverLine steht für 
moderne Schiebetorarchitektur aus 
Aluminium. Geradlinig, langlebig 
und kompromisslos hochwertig.
Seine klare Formensprache und der 
markante Silberstreifen machen es zu 
einem stilvollen Statement an jeder 
Einfahrt.

Technik, die begeistert
Leistungsstarke Drehstrommotoren 
und eine kompromisslose Sicherheits-
ausstattung mit aktiven Kontaktleisten 
und Lichtschranken sorgen für einen 
zuverlässigen und sicheren Betrieb, 
bei jeder Witterung. Dank der hohen 
Torlaufgeschwindigkeit von 
ca. 25 cm/sec ist ihre Toranlage 
schnell geöffnet und ihr Grundstück 
auch schnell wieder verschlossen.

Langlebigkeit in Serie
Hochwertiges Aluminium und auf 
Wunsch eine individuelle Farbgestal-
tung durch die Pulverbeschichtung 
garantieren Beständigkeit, selbst bei 
intensiver Nutzung und jeder Witte-
rung.

Farben für Ihr Corporate Design
Ob Farbgestaltung, Durchfahrtsbreite 
oder Sicherheitsoptionen, jede 
SilverLine-Schiebetoranlage lässt sich 
exakt an Ihr Corporate Design und 
Ihr Sicherheitskonzept anpassen.
Seit über 50 Jahren vertrauen 
Marktführer verschiedenster Branchen 
auf die Qualität und Zuverlässigkeit 
von INOVA Schiebetoren. 

Sicherheit trifft Design

Farben

Durch eine hauseigene Pulverbe-
schichtungsanlage können wir 
jeglichen Wunsch realisieren. 

Die Pulverbeschichtung in unseren 
RAL Standard-Farben 
ist im Schiebetorpreis 
inkludiert. 
Auf Wunsch fertigen 
wir Ihre Toranlage 
gerne in Ihren 
Wunschfarben.
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®INOVA SilverLine
Grundausstattung

Ÿ Modular aufgebauter Aluminium-
torflügel mit Stabfüllung

Ÿ Höchster Unfallschutz mit 6 akti-
ven Kontaktleisten und zwei Licht-
schranken

Ÿ Leistungsstarke Antriebe bis    
0,37 kW, integriert im Unterholm

Ÿ Eloxiert oder pulverbeschichtet in 
den Standard RAL Farben (6005, 
7016, 7030, 9010)

Ÿ Kurze Öffnungs- und Schließzei-
ten durch eine standardmäßig 
hohe Torlaufgeschwindigkeit von 
ca. 25 cm/s

Highlights

Ÿ Ästhetisches und modernes 
Design für eine repräsentative 
Einfahrt

Ÿ Robuste, freitragende Aluminium-
konstruktion für normal stark 
frequentierte Einfahrten 

Ÿ Bis 13 m lichte Durchfahrtsbreite 
freitragend ohne Schiene in der 
Durchfahrt

Ÿ Das INOVA Antriebssystem ist 
geschützt vor Witterung und Mani-
pulation im Unterholm integriert

Ÿ Umfangreiche Grundausstattung 
und vielseitige Extraausstattungs-
optionen 

Ÿ Sofortige Inbetriebnahme der 
Toranlage durch komplett vor-
montierte Lieferung

Extraausstattung

Ÿ Zackenleiste als zusätzlicher Über-
steigschutz (ab 1,8 m Torhöhe)

Ÿ Induktionsschleife zur automati-
schen Öffnung der Ausfahrt

Ÿ Wochenzeitschaltuhr zum auto-
matischen Öffnen und Schließen 
des Tores zu festgelegten Zeiten

Ÿ Blitz- oder LED-Rundumleuchte 
zur Signalisierung der Torbewe-
gung

Ÿ Verschleißschutzleiste am Ober-
holm zum Schutz der Pulverbe-
schichtung

Ÿ Zaunanschluss und seitliche Per-
sonentür in Torhöhe

Ÿ Nahezu grenzenlose Auswahl an 
Sonderfarben

Sicherheit

INOVA Toranlagen stehen für 
Sicherheit und Qualität: Selbstver-
ständlich erfüllen sie die Anforde-
rungen der Tore-Produktnorm  
DIN EN 13241. Dazu tragen 
unter anderem die konsequente 
Normeinhaltung, aktive Kontakt-
leisten sowie Lichtschranken mit 
getrennten Sender- und Empfän-
gereinheiten bei.

Weitere Ausstattungsdetails nden Sie 
auf den Seiten 10/11.

INOVA SilverLine Schiebetore fertigen 
wir an unserem Standort im Münster-
ländischen Neuenkirchen als modu-
lare, verschraubte Aluminiumkon-
struktion. 

Maßgeschneiderte Schiebetore

Die Gütegemeinschaft Metallzauntech-
nik e.V. ist ein rechtsfähiger Verein mit 
dem satzungsgemäßen Zweck, die 
Qualität von Leistungen in der 
Zaunmontage sowie von Metallzäunen 
aller Art und Arealtoren zu sichern.
Das RAL-Gütezeichen 
„Metallzauntechnik“ steht 
dabei als verlässlicher 
Garantieausweis für 
neutral überwachte, 
gleichbleibend hohe 
Qualität – von der 
Herstellung bis zur 
Montage.
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®INOVA SilverLine

Unterholmhöhe

SilverLine 200

Unterholmtiefe

Lichte Durchfahrtsbreite

Antriebsleistung

200 mm

176 mm

bis 7.000 mm

0,25 kW

Unterholmhöhe

SilverLine 240

Unterholmtiefe

Lichte Durchfahrtsbreite

Antriebsleistung

240 mm

176 mm

bis 9.000 mm

0,37 kW

Unterholmhöhe

SilverLine 340

Unterholmtiefe

Lichte Durchfahrtsbreite

Antriebsleistung

340 mm 

176 mm

bis 11.000 mm

0,37 kW

Unterholmhöhe

SilverLine 440

Unterholmtiefe

Lichte Durchfahrtsbreite

Antriebsleistung

440 mm 

176 mm

bis 13.000 mm

0,37 kW
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®Kraft im Kern: Das INOVA  Antriebsprinzip

Die Funktionsweise

Das INOVA-Antriebsprinzip, paten-
tiert und seitdem kontinuierlich 
weiterentwickelt, zeichnet sich durch 
eine kompakte Antriebseinheit im 
Unterholm aus, die gleichzeitig 
mehrere Funktionen übernimmt: Sie 
trägt den Torügel und sorgt 
gleichzeitig für seinen Antrieb.

Während herkömmliche Schiebetore 
zwei separate Lagerungen und i.d.R. 
eine außen angebrachte Antriebsein-
heit benötigen, übernimmt das 
INOVA-System gleichzeitig Trag- und 
Antriebsfunktion, wodurch Platz 
gespart wird und die Konstruktion 
besonders robust bleibt.

Die Antriebseinheit wird über ein 
Stellgetriebe im Unterholm präzise 
verspannt. Kraftvolle Antriebsräder 
pressen gegen Ober- und Unterseite 
des Unterholms, während der 
leistungsstarke Motor über ein 
Schneckengetriebe die Antriebsräder 
und damit den Torügel zuverlässig 
bewegt. Zusätzlich ermöglicht das 
Stellgetriebe das Schwenken der 
Antriebseinheit, sodass auch ein 
Notbetrieb jederzeit möglich ist. 
Das Ergebnis: ein leistungsstarkes, 
langlebiges und wartungsarmes 
Antriebssystem, das Sicherheit, 
Efzienz und Design vereint.

Vorteile:
Höchste Laufruhe
INOVA Schiebetore überzeugen 
durch besonders ruhigen Lauf. 
Möglich wird dies durch die präzise 
Wälzlagerung der Kunststoffführungs- 
und Tragrollen. Öffnen und Schließen 
erfolgt nahe zu geräuschlos.

Führungssäule
Die hofseitige Führungssäule inte-
griert die Steuerungselektronik 
witterungsgeschützt. Die verschließ-
bare Tür ermöglicht einen einfachen 
Zugang für Wartung und Einstellun-
gen.

Notbetrieb
Bei Stromausfall lässt sich der Antrieb 
schnell auf Handbetrieb umstellen, 
sodass das Tor problemlos manuell 
geöffnet und geschlossen werden 
kann.

Hohe Torlaufgeschwindigkeit
Durch die schnelle Öffnungs- und 
Schließbewegung des Torügels 
entstehen nur minimale Wartezeiten 
bei der Einfahrt, und das Grundstück 
wird nach der Ausfahrt sofort wieder 
zuverlässig verschlossen.

VIDEO PLAY

3:25 9:32/

NOTBETRIEB

So bringen Sie INOVA Schiebetore in 
den Notbetrieb

®INOVA  Antriebseinheit 
160 und 200
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Motor

Antriebsrad

Stellgetriebe

Notlaufrolle

Schneckengetriebe

Antriebsrad

Schwenkachse der 
Antriebseinheit

Notlaufrolle

      

Die INOVAMATIC 400 S ist eine 
Microcontrollersteuerung, die speziell 
zur Steuerung von privaten und 
gewerblichen Schiebetoranlagen 
entwickelt wurde.
Die INOVAMATIC 400 S ist die 
Grundsteuerung für INOVA Schiebe-
tore und überzeugt mit Sicherheit, 
Flexibilität und einfacher Bedienung.

Highlights:

• 2 Lichtschrankenauswerter &       
2-Kanal-Auswerter für Sicherheits-
kontaktleisten (8,2 kΩ)

• Erweiterbar durch Steckkarten 
(Funk, Induktionssystem, Zeitschalt-
uhr, Schleifenauswerter)

• Automatische Sicherheitsprüfung 
vor jeder Torfahrt & doppelter 
Abschaltweg

• Komfortable Parametrierung über 
Tasten & 2-stellige 7-Segmente

• LEDs an allen Ein- und Ausgängen 
für schnelle Diagnose

• Sanftanlauf

Vorteile:

• Hohe Sicherheit
• Modular erweiterbar
• Einfache Bedienung & Wartung

Steuerung INOVAMATIC 400 S

Machen Sie sich ein Bild davon, wie sich 
ein INOVA-Schiebetor mit wenigen Hand-

griffen - auch stromlos – in den Notbetrieb 
versetzen und manuell bewegen lässt.
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Unsere Torügel werden in einer 
einzigartigen Schraubkonstruktion 
gefertigt. Der Unterholm besteht 
dabei aus modular kombinierbaren 
Prolen. Je nach Höhe und Durch-
fahrtsbreite des Tores werden die 
Prole so exibel an die statischen 
Anforderungen angepasst.

Dieses patentierte Konstruktionsprin-
zip ermöglicht Unterholmvarianten 
von 200 mm bis 440 mm Höhe – 
und das für lichte Durchfahrtsbreiten 
von bis zu 13 Metern. Das Ergebnis: 
Eine wirtschaftliche Lösung, die 
höchste Stabilität mit modernem 
Design verbindet.

So viel ist sicher!
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®INOVA SilverLine
Maximale Flexibilität durch 
innovative Modulbauweise

2,0 m bis 13,0 m

Torügel mit Stabfüllung QR 30
(Lichtmaß 110 mm)

Durchfahrtsbreiten

Torhöhen von 1,0 m bis 2,4 m

Oberäche:  
Aluminium eloxiert 
oder pulverbeschichtet
Standardfarben 
RAL 6005 Moosgrün, 
RAL 7016 Anthrazitgrau, 
RAL 7030 Steingrau,
RAL 9010 Reinweiß 

Technische Daten

(inkl. ca. 100 mm Bodenfreiheit)

Öffnungsrichtung links oder rechts
(von außen gesehen)

Doppeleinlaufpfosten 
auf Grundplatte*
(auch zum Einbetonieren lieferbar)

Dokumentation nach NORM: 
Fundamentplan, Montageanleitung, 
Betriebsanleitung, Prüfbuch, 
EG-Konformitätserklärung nach 
EG-Maschinenrichtlinie, 
Leistungserklärung nach BauPVo, 
CE-Kennzeichnung.

* Bei manuellen Toren sorgt ein einzelner 
Einlaufpfosten für die zuverlässige 
Verriegelung. Im geschlossenen Zustand wird 
das Tor über ein robustes Riegelschloss 
gesichert, im geöffneten Zustand verhindert 
eine Sperrkette ungewolltes Schließen.

Unterholmhöhe (mm)

2   -  2 0 0 / 2 4 0

( 1 )

Montagesatz:
Befestigungsmaterial mit Zulassung

1
200

2
240

3
340

4
440
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Extraausstattung
®INOVA SilverLine
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TortypenMSL ETSL ESSL

Höhenzwischenmaße / Breitenzwischenmaße - 500 mm Schritte

Toranlage zweifarbig

Bohrschablone (Montagehilfe)

Schlüsseltresor in Führungssäule eingebaut (Stahlsäule)

Zusätzliche Sicherheitskontaktleisten und/oder Lichtschranke

Zusätzliche Handsender

Funksteuerung 4-Kanal inkl. 1 Handsender,
gezielte Ansteuerung AUF/HALT/ZU oder getrennte Ansteuerung von 
bis zu 4 Schiebetoren/Schranken im Tippbereich möglich

Induktionsschleifendetektor 1-Kanal

Induktionsschleife für Verlegung unter Paster / in Asphalt

Wochenzeitschaltuhr

Sie haben weitere Wünsche? Sprechen Sie uns einfach an – wir sind gerne für Sie da!

LED-Rundumleuchte mit oder 
ohne Schutzkorb
ETSL/ESSL

LED-Blinkleuchte 
ETSL/ESSL

Zaunanschluss an der 
Führungssäule bzw. Einlauf-
pfosten MSL/ETSL/ESSL

zusätzliche Kontaktleisten
ESSL

Übersteigschutz (Zackenleiste) 
ab 1,8 m Höhe 
MSL/ETSL/ESSL

seitliche Personentür, passend 
zur Torrahmenhöhe
ETSL/ESSL

Zusätzliche Handsender
1 oder 4 Kanal
ESSL

Codierschaltgerät (Stahlsäule)
ETSL/ESSL

Schlüsseltaster für 
2 Prolzylinder (Feuerwehr)
ETSL/ESSL

Verschleißschutzleiste 
beidseitig am Oberholm
MSL/ETSL/ESSL

Sonderfarben nach RAL oder 
DB Karte
MSL/ETSL/ESSL

Wochenzeitschaltuhr
ESSL

GSM Mobilfunksteuerung 
INOMOBIL-Base (Ansteuerung 
per Anruf) ESSL

Jahreszeitschaltuhr 
(berücksichtigt die Feiertage, 
Stahlsäule) ESSL

Anschluss an 
Brandmeldezentrale ESSLBMZ

Induktionsschleifen Detektor
ESSL

Ansteuerung per App
ESSL

Schlüsseltresor z.B. für 
Feuerwehr MSL/ETSL/ESSL

MSL - Manuelles SilverLine, ETSL - Elektrisch Totmann SilverLine, 
ESSL - Elektrisch Sicherheitseinrichtung SilverLine
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Technische Abmessungen
®INOVA SilverLine

So viel ist sicher!

Maßliche Änderungen vorbehalten

Der Baugrund muss für eine mittlere Bodenpressung von 200 KN/m² 
zugelassen sein. Alle Fundamente sind frostfrei, min. 800 mm tief und 
auf gewachsenem Boden zu gründen sowie konstruktiv zu bewehren.
Beton C25/30 (ohne Berücksichtigung der Umgebungseinüsse)

Oberächen plan und eben abgezogen

* ab Torgesamthöhe (B) = 2.200 mm 

Alle Angaben sind unverbindlich und rein informativ. Im Auftragsfall gelten 
die Maße der Freigabezeichnung.
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INNEN

AUßEN

Zuleitung nach VDE Richtlinien

L    100 m = NYY 5 x 2,5 mm
L    100 m = nach Rücksprache

2

Schutzzaun

möglicher 
Zaunverlauf

Bei einem ESSL ist ein bauseitiger 
Schutzzaun nach DIN EN 12453 (Masche 
< 20 mm) erforderlich!

b

500500

d

Hintere Auaufrolle 
bis LD 5000 mm empfehlenswert,
ab LD von 5000 mm erforderlich
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TOR-ÖFFNUNGSRICHTUNG VON AUßEN GESEHEN NACH RECHTS
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= lichte DurchfahrtsbreiteA
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Ausnehmung optional
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A

ANSICHT A
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Leehrrohr für baus. 
Steuerleitung, Versorgung

Lichtschranke
(Schlüsselschalter etc.)
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Leerrohr Ø 100
(entfällt bei 
manuellen Toren) 250

Detail Alusäule

  

  

Detail Stahlsäule 
(ab 11,0 m Lichte Durchfahrtsbreite)

1
9
0

Versorgung 400 V

Ausstattung entsprechend der
Auftragsbestätigung

Lichtschranke(n)

externe Bedienstelle

Schlüsseltaster innen im Einlaufpfosten

Schlüsseltaster aussen im Einlaufpfosten

Sprechstelle in Führungssäule

Sprechstelle in Einlaupfosten

2NYY 5x2,5 mm

erforderliches 
Kabel

2je I-Y (St) Y 2x2x0,8 mm

2je I-Y (St) Y 10x2x0,8 mm

2je I-Y (St) Y 4x2x0,8 mm

2je I-Y (St) Y 4x2x0,8 mm

2je I-Y (St) Y 4x2x0,8 mm

2je I-Y (St) Y 4x2x0,8 mm

Zuleitung

Bedienstelle

Gebäude

Gebäude

von zu

Kontrollierte Kraft für 
maximale Sicherheit

Um Verletzungen durch Schiebetore 
zu vermeiden, legt die DIN EN 12453 
klare Grenzwerte für die auftretenden 
Kräfte bei Berührung mit Torügeln 
fest. Unsere INOVA Schiebetore lie-
gen deutlich unter diesen Werten.

®Jedes INOVA  Produkt durchläuft vor 
Auslieferung einen umfassenden 
Sicherheits- und Funktionstest auf 
unserem Prüfstand.  So garantieren 
wir geprüfte Sicherheit und zuverlässi-
ge Leistung.

Maßliche Änderungen vorbehalten

B

C

A

B

A

C

A

A

A

A

 4
0

0

Leerrohre 
Ø 50

1
7
0

250

Leerrohr Ø 100
(entfällt bei manuellen Toren)

4
0
0
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So viel ist sicher!

Referenz Kotte & Zeller
®INOVA  SilverLine Aluminiumschiebetor

®Ÿ INOVA  SilverLine Aluminium 
Schiebetor,  ESSL 

Ÿ Durchfahrtsbreite 11 m bei einer 
Torhöhe von 2 m

Ÿ INOVA Zaun
Ÿ Sonderfarbe RAL 6018 gelbgrün

Ist man im oberfränkischen Rugen-
dorf unterwegs, sticht das Werks-
gelände des Campingausrüsters Kotte 
& Zeller schon von weitem ins Auge.

Die Kombination aus strahlend 
grünem INOVA SilverLine Schiebetor 
und rot-weißem Sicherheitsband zieht 
die Blicke nahezu magisch an.

Zusammen mit der farblich abge-
stimmten Zaunanlage fügt sich das 
SilverLine Schiebetor bei diesem 
Referenzprojekt nahtlos in das 
moderne architektonische Gesamt-
konzept von Kotte & Zeller ein.



Te
ch

n
is

ch
e
 Ä

n
d
e
ru

n
g
e
n
 u

n
d
 I
rr

tu
m

 v
o
rb

e
h
a
lt
e
n
 -

 S
ta

n
d
 0

9
/2

5

Berlemann Torbau GmbH
Ulmenstraße 3
D - 48485 Neuenkirchen
Tel.: +49 5973 9481-0
E-Mail: info@berlemann.de

Ihr Partner 
für integrierten Perimeterschutz

www.berlemann.de

Komplett aus einer Hand

Perimeterschutz

So viel ist sicher!

Schiebetore

Drehügeltore

Zaunsysteme

Detektionssysteme

Sportplatzprodukte

Drehkreuze

Schranken

Wir verstehen Perimeterschutz als 
Konzept mit perfekt aufeinander 
abgestimmten mechanischen und 
elektronischen Sicherungskomponenten.

Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit 
zeichnen unsere Produkte aus und 
machen INOVA Perimeterschutz für Sie 
zu einer sicheren Investition.

Mit unserem dichten Netzwerk aus 
qualizierten Fachhändlern haben Sie 
immer einen kompetenten Ansprech-
partner vor Ort.

Falttore
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